JREFIL
TECHNICKY LIST

Respirator REFIL 751 FFP3 NR
Filtragni polomaska proti ¢asticim

POPIS

Resplritory REFIL 751 byly testovény a schvdleny podie EN 149:2001+A1:2008, filtragni tfida FFP3.
Respiratory REFIL 751 chrani uZivatele proti vdechovani prachovych &astic a kapalnych agrosoll a2 do
koncentrace 50-nasobku pfekroSeni NPK/PEL.

Upinaci vysoce elastické pasky zajistuji rychlé a spravné usazeni polomasky na oblideji.

PouZity filt;ggn: materidl s nizkfm dychacim odporem a stdlou vysokou filtradni G&nnostl poskytuje vysoky
standart nodeni.

Vydechovy ventilek sniZuje teplotu pod polomaskou.

Ke komfortu a dobrému utésnéni polomasky na oblifeji také pfispiva tvarovatelny nosni mistek.

MATERIALOVA SPECIFIKACE

*Filtr a kryci vrstvy polypropylén/polyakrylonitril
*Lpinaci paska prirodni kauguk

*Nesni svorka/mistek ocelovy drat v plast. polypropylénu
*Vertilek polypropylén

*Membréana ventilku plirodni kauguk

Maximalni hmotnost polomasky je 30 g.
NORMY A CERTIFIKACE

Respirgtory REFIL 751 vyhovuiji pofadavkim EN 148:2001+A1:2009/CSN EN 149:2002+A1:2008 pro filtracni
tfidu FFP3 proti pevnym a kapalnym Sasticim.

Tento respirator je hodnocen podle filtraBni GSinnosti polomasky, celkové filtradnl G&innosti =celkového
priniku do vnitfniho prostoru, dychacich odpor(l, odolnosti proti zanadeni a hoflavosti.

Oznateni respiratoru: REFIL 751 FFP3 NR
NR = pro jednorazové pouZiti (pouze v rozsahu jedné smény)

Tento vyrobek splfivje zakadni poZadavky na bezpednost a ochranu zdravi nafizeni viady &.21/2003 Sh.,
které je v souladu s evropskou smérnici F.89/686/EHS a nese oznadeni CE.

Certifikace ES pFezkouseni typu byla vydana organizacl Vyzkumny (stav bezpednosti prace, v.v.i,
Jeruzalémska 9, Praha 1 (Notifikovana osoba 1024, Autorizovana osoba 235).

DOPRAVA A SKLADOVANI

Vyrobek uchovévejte v Gistém a suchém prostfedi, pfi teplotg -5°C a# +40°C, maximaini relativni vinkost
80%. Vyrobek skladujte a pfepravujte v origindnim baleni.

Pred pouatim vyrobek zkontrolujte, zda je kompletni, neposkozeny, zda nenl prodla doba pouZitelnosti, kterd
je vyznadena na nejmensim obchodnim baleni, na kartonku. Ctéte navod k pousiti.

PTi dopravé a skladovani zamezte kontaminaci vyrobku.

LIKVIDACE

PouZité/kontaminované vyrobky zlikvidujte jako nebezpeny odpad v souladu s mistnimi pFedpisy.
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